
	 	 	   	 	           	 	  
VIRTUO 55 

Qualità certificata ISO 9001 (qualità) e ISO 14001 (ambiente)  

VIRTUO 55 è una pavimentazione vinilica, flessibile, multistrato, decorativa in lame o 
piastre, spessore 2.50 mm ed un peso di  4.410 gr/mq da posare a colla permanente; ha uno 
strato d’usura in PVC puro trasparente di spessore 0,55 mm abbinato ad un film fotografico 
ad alta definizione riportante un disegno effetto legno, cemento, urban  o lapideo. Lo strato di 
usura è accoppiato ad un supporto compatto pressato ad alta temperatura, rinforzato da un 
foglio in fibra di vetro (tecnologia DuoCore): ciò garantisce una superficie all’estradosso 
morbida e confortevole. VIRTUO CLASSIC 55 offre un isolamento acustico di 4 db, una 
resistenza all’impronta di 0.10 mm ed un’ottima resistenza a un forte traffico. Le lame 
presenteranno i bordi bisellati per ottenere un maggior effetto estetico. 

Tale pavimento gode dell’esclusivo trattamento superficiale al poliuretano fotoreticolato 
PUR+Matt  che ne facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione (ceratura).  

VIRTUO 55 è riciclabile al 100%. Le emissioni del prodotto a 28 giorni secondo la ISO 
16000-6 sono inferiori a 100 nanogrammi/m³:  
Gode di un gruppo T di abrasione , che gli conferisce un’eccellente resistenza per un uso in 
locali a forte frequentazione: uffici, ristoranti, negozi, musei, banche e spazi pubblici.  

Inoltre: 
• Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al 

punto 2.5.10.2 “pavimentazioni resilienti” per quanto riguarda il contenuto di materia 
recuperata, riciclata o di sottoprodotti; ha un contenuto minimo di riciclato del 20% 
garantito da certificazione ambientale EPD conforme alla norma UNI EN ISO 14025; 

• Il prodotto rispetta la normativa CAM EDILIZIA, Decreto 23 Giugno 2022, di cui al 
punto 2.5.1 “Emissioni negli ambienti confinati” in quanto gode della certificazione 
M1 

ASPETTO: Colore a scelta della D.L. nelle tonalità disponibili. Il pavimento è fornito nello 
spessore totale di 2.50 mm. e nei seguenti formati: 
 
 
- Lame	 	 Dimensioni: 18.40 x 121.90 cm; 23.00 x 150.00 cm 
 
- Piastre	 	 Dimensioni: 45.70 x 91.40 cm; 61.00 x 61.00 cm 
 

Descrizione prodotto, scheda tecnica e descrizione breve di capitolato	 gerflor.it 



Il pavimento risponde alle seguenti caratteristiche tecniche: 

	 	 	 	    EN 14041	 	 	          

Norma prodotto EN 649 -

Spessore totale EN 428 2.50 mm.

Spessore strato di usura EN 429 0.55  mm.

Peso EN 430 4.410 g./mq.

Classe di resistenza EN 685 Classi 33 - 42

Reazione al fuoco EN 13501-1 Bfl-s1

Resistenza alla conduttività elettrica EN 1815 < 2 kV

Resistenza all’abrasione EN 660-2 ≤ 2.0 mm³

Gruppo di abrasione EN 649 T

Impronta residua EN 433 ~ 0.10 mm.

Resistenza alle sedie con rotelle EN 425 Idoneo

Stabilità dimensionale EN 434 / DIN 51962 ≤ 0.15% 

Conducibilità termica EN 12524 W/(m.k.) 0.25

Solidità alla luce EN 20105-B02 ≥ 6°

Resistenza agli Agenti Chimici EN 423 Buona

Isolamento acustico EN ISO 717-2 4 db

Rumore al calpestio NF S 31074 77 db

Scivolosità umida DIN 51130 R10

Trattamento di superficie - PUR + Matt

TVOC (28 giorni ) ISO 16000.6 <10µ/ m³
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